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Введение
     
 Карелия! Прекрасный и живописный уголок России, который тронет за душу каждого, кто когда-либо был в его пределах, это край – хранитель. Он сберёг и былинный эпос, и традицию шатрового зодчества. Почти все первые изобретения человечества: топор, плуг, игла, лук, стрелы, парус, якорь, багор, светец и многие другие – гениальны своей простотой. Одним из важнейших классических приспособлений, прошедших многовековой эволюционный путь, является багор. 

       
За несколько краеведческих экспедиций по Суоярвскому району мы с ребятами насобирали коллекции: якорей,  утюгов, штыков, сапёрных лопаток, светцов, прялок, ложек, багров [приложение IV,I] и других предметов. Экспедиция – это однодневные или многодневные походы по родному краю, где мы учимся навыкам туризма, рыбачим, купаемся, собираем у населения предметы старины и быта. В 2000-м году школа приобрела для нашего кружка металлоискатель, и теперь мы стали сами находить металлические предметы старины. Особенно меня удивил багор гигантских размеров и багор с надписью на финском  языке. У меня возник интерес к данным находкам и я решил исследовать коллекцию багров. Для чего же они нужны, как их использовать и где багры находят место в истории России и Карелии. Моя основная версия о применении багров в нашем лесном и водном крае – это на лесосплаве.
Поэтому целью моей работы является:

Исследование роли багров в лесосплаве Карелии XIX – XX в.в.
Задачи:
1) Изучить историю багров.
2) Измерить параметры малого, среднего и большого багров [приложение I].
3) Установить применение багров на флоте, при пожаротушении и при лесосплаве.

4) Исследовать технологию лесосплава и применение багров при транспортировке леса в Карелии и Суоярвском районе.

5) Рассмотреть влияние лесосплава на экологию края.

6) На основе исследований сделать вывод о проделанной работе.

Глава 1

История возникновения багров

Во время исследования я установил интересный факт о происхождении и истории багров, по конфигурации они представляют собой наконечник для копья и крючок. Они произошли от обыкновенного рыболовного крючка. Во время ловли крупной рыбы леска не выдерживала и рвалась. Тогда крюк стали приделывать к деревянной палке. Эта модификация привела к созданию первого гарпуна, применявшегося в рыбных и зверобойных промыслах. Гарпун впоследствии приобрел несколько другой облик, отличный от багра. 
Сам же современный багор мало, чем отличается от своего древнего предка. Он отличается только материалом и качеством стали. Также я узнал, что история багра тесно связана с историей копья. Копьё представляет собой деревянную палку с приделанным к нему железным наконечником. Оно возникло из палки с заострённым концом, видимо в начале палеолита, т. к. в середине его появляются наконечники из кремния, а к концу костяные. В эпоху развития родового строя наконечники имеют правильную форму и тщательно обработаны. Эти наконечники являются предшественниками металлических наконечников, и изогнутых крюков-багров.
Глава 2 
Измерение параметров багра
	Параметры:
	Малый багор
	Средний багор
	Большой багор

	Длина
	204 мм
	414 мм
	665 мм

	Ширина
	От 28 мм до 40 мм
	40 мм
	262 мм

	Толщина
	6 мм
	8 мм
	12 мм

	Описание внешнего вида
	Цельнокованый, без узоров
	Цельнокованый, с рисунком. 
	Цельнокованый

	Наличие отверстий
	2 шт. (крепёж ручки гвоздями)
	Диаметр отверстия для кольца 17 мм
	3 шт. (крепёж ручки гвоздями)

	Глубина отверстия
	91 мм
	50 мм
	340 мм

	Диаметр для ручки
	От 30 мм до 48 мм
	Диаметр крюка 110 мм
	Вначале 60 мм
В конце 29 мм

	Штык
	62 мм
	130 мм
	150 мм

	Длина
	58 мм
	135 мм
	Диаметр кольца 13 мм диаметр отв. Для кольца 19 мм

	Ширина
	От 4 мм до 7 мм
	От 5 мм до 11 мм
	Лопасть 300 мм

	Диаметр крюка
	70 мм
	––––––––––––
	200 мм

	Описание крюка
	Изогнут (в виде полуокружности) под углом больше или равному 90˚ 
	Изогнут в форме полуокружности, а так же несильно вогнут.
	Сильно изогнут 

	Основание
	282 мм
	282 мм
	365 мм

	масса
	100 г.
	770 г.
	4100 г.

	Надписи
	__________
	Karj Ravio
«Sortavala»
	Кари Равио
«Сортавала»


Сравнив данные таблицы, я установил, что различия в размерах и в строении, а так же в древности изделий указывают на разнообразное применение данных багров.
Глава 3

 Применение багров
3.1 Флот Российской Федерации:

Багры на флоте очень часто применяются при швартовке судна к берегу или пристани. [приложение II] На малых судах должно быть не менее 2-х багров, а на больших более. Судно по техническим причинам не может выйти на рейд без наличия двух якорей и двух багров, как минимум, в зависимости от водоизмещения судна количество багров и якорей увеличивается. 
На флоте существует особый класс багров с тупыми наконечниками (для техники безопасности) – шлюпочные (малые багры).
3.2 Пожаротушение:
Так же багры широко используются при пожаротушении.[приложение V] В пожарной машине, кроме пожарного расчёта должна находиться лестница, полная цистерна воды и несколько багров. Багры применяются при разборе деревянных конструкций при пожаре. 

На каждом предприятии должен находиться пожарный щит, который должен содержать первичные средства пожаротушения, это: топор, лопата, ведро, багор, лом, и ящик с песком. Здесь применяются только малые багры.
3.3 Лесозаготовка:
Широко использовалось применение багров при валке леса. При целенаправленной валке (в определённом направлении), после пропила люди толкали баграми за ствол дерево, чтобы оно упало в нужном направлении кроной. Здесь в основном применялся одиночный багор. Затем сучкорубы обрубали сучки и трактором (КТ-12, ТДТ-55, ТДТ-100) трелевали стволы к месту погрузки на лесовозы «Урал», «МАЗ», «КамАЗ». [приложение III]


Сейчас этой технологией не пользуются. Лесорубы после пропила вставляют в пропил треугольник (клин) с рычагом и с помощью рычага целенаправленно валится лес на делянках. 









При современной технологии уже существуют такие машины («Хитачи», «Хорвейстер», «Тимберджек»), которые захватывают дерево, перепиливают его ствол, обрубают сучки и складируют в штабеля. Существуют и работают современные сучкорезные машины: СМ-2, СМ-55, ПСЛ-2М, ЛО-15С и валочные машины: ВТМ-4,ЛП-2.
Глава 4

4.1 Исследование технологии применения багров при лесосплаве в России и Карелии
Существуют и работают лесосплавительные конторы, организующие транспортировку леса водным путём [приложение X], там, где нет автомобильных дорог. 

Виды лесосплава:
· Молевой [приложение VI]
· Плотовой [приложение VIII]
· Кошельный [приложение VII]
Все лесопильные заводы в Карелии XIX – XX в. были вододействующими, а между тем в районе Архангельска уже в 40-х годах на некоторых заводах действовали паровые машины. И всё же, несмотря на медленное развитие техники лесопиления, заводы Карелии по стоимости продукции занимали третье место среди губерний Европейской части России, лишь немного уступая Петербургской и Лифляндской губерниям. В 1857 г. 10 лесопильных заводов Карелии давали 20,5 % стоимости годовой продукции всех 86 частных лесопильных заводов четырнадцати губерний Европейской России. В 1874г. И. П. Громов построил лучший в губернии паровой лесозавод в селе Соломенное близ Петрозаводска. (в 1890 – 65 рабочих, сумма производства 351 тыс. руб. в год)

В зимнее время древесину заготовляли в лесу [приложение IX] на берегах рек и озёр на расстоянии 10-12 км, следовательно, потом доставляли на берега рек и озёр при помощи лошадей, или различной техники. В конце апреля начале мая начинается половодье, и в это время идёт лесосплав по «большой воде». [приложение IV, II]

Сплав леса производится со сброса древесины на воду молевым путём и заканчивается проплывом её до запаней сортировочно-сплоточных или выгрузочных рейдов. Сброшенная в воду древесина вниз по реке транспортируется до запани дистанционно-патрульным способом с применением патрульных судов типа: КС-100А  также ПС-5, ПС-1.  
4.2 Исследование технологии применения багров при лесосплаве в Суоярвском районе республики Карелия.
В нашем районе нет больших рек, а мелкие речки порожистые и неглубокие. Молевой сплав леса в узких местах рек и на мелководье грозит заторами-пыжами. Для этого применяют пыжеразборщики: ЛС-15, ЛС-17 и катера: Е-117 и Т-135, но в основном вручную, с помощью багров. В данном случае применялись средние и большие багры с кольцами. 

Технология разборки пыжей-заторов следующая: багром цепляют нижние брёвна и за кольцо, с привязанной к нему верёвкой или тросом, лебёдкой или вручную вытаскивали их. На пропуске леса через ворота запани и отсортировке коротья и мусора от основного потока брёвен применяют машины ЦЛР-172 и в ручную, с помощью багров. Перед большими плотинами некоторая древесина тонет, её достают топлякоподъёмниками ЛС-41. При транспортировке леса по озёрам применялся кошелевой метод лесосплава. Суть его заключается в том, что крайние брёвна соединялись тросами или цепями по кругу, а внутри находился сплавной лес. Транспортировка кошелей осуществляется при помощи буксиров типа: Т-63, ВБК-30 (для молевого сплава леса). Реки сплавления леса в  Суоярвском районе: Айтайоки, Каратсалми, Койтайоки, Торосьёки, Хут-Губа-хранилище. Для производства продукции (доски, брус, вагонка) в микрорайонах Кайпа и Сувилахти кошели с лесом подгоняли к пилорамам, рассоединяли цепи кошелей с помощью багров направляли на транспортёр. Транспортерная лента из воды поднимала брёвна прямо к пилораме. Годовой объём лесосплава составлял 120-130 тыс. м2. 




На плотине Контиярви не применялся Кошелевой сплав, т. к. там очень маленькие озёра и не было достаточного количества воды, поэтому весь лес накапливался в верхнем озере Солоньярви, перед плотиной. Сплав под мост, в котором установлена плотина, с перепадом воды 4 м. осуществлялся сплоткой брёвен «ершом», по реке Каратсалми (3 км.) до Суоярвского озера. Это воспоминания мастера сплавных работ Угрюмова Александра Яковлевича. Он 10 лет сплавлял лес в нашем районе с 1965 по 1975 гг. Затем сплавная контора была ликвидирована и заготовка леса стала производиться лесовозами «Урал», «КамАЗ» и другой техникой. 







Александр Яковлевич рассказал нам, что сплавная контора в Суоярвском районе была одной из самых крупных и опытных в Карелии. Например: опытные сплавщики чтобы не идти вдоль берега после сплава по болотам, буреломам и кустам спускались в низ по реке на одном бревне, балансируя и отталкиваясь от дна только багром. В свободное время сплавщики устраивали конкурсы, состязания на ловкость и сноровку. К примеру, кто сможет переплыть реку на лодке, в которой нет ни вёсел, ни шеста или багра для отталкивания от дна? Опытные Суоярвские сплавщики свободно могли это сделать, раскачивая лодку вперёд-назад, и даже наперегонки на время. Так же Александр Яковлевич рассказал, что во время сплава каждый год он заказывал
в кузницу по 100 багров, т. к. они часто ломались или разгибались. Хорошие багры у кузнецов получались из углеродистой, качественной марки стали 60Г (0,6 % углерода и 1 % марганца) Сплотка леса «ершом» производилась в 60-70 годах прошлого столетия вручную с помощью малых багров. 
4.3  Влияние лесосплава на экологию окружающей среды.



1) Вырубка леса вблизи  водоёмов отрицательно влияет на процесс жизнедеятельности рыб и состояния водоёмов. 

2) При молевом сплаве часть лесоматериалов в результате потери ими плавучести тонет, засоряя топляками озёра.

3)  При лесосплаве и при проходе большого количества брёвен в реках вымываются преграды, весенняя пресная вода быстро уходит и происходит обмеление и высыхание рек и озёр.
4) Кроме этого в мае идёт на нерест рыба: щука, лещ, плотва и другие, часть их гибнет. Поэтому на многих реках Карелии и России сплав леса прекращён или ограничен.
Вывод
В ходе исследовательской работы я установил, что багры имеют очень широкое применение в России, Карелии и Суоярвском районе.
Выяснил применение малых, средних и больших багров:

1) Малые багры применяются при ликвидации пожара и стихийных бедствий, на флоте и при сплаве леса.
2) Средние и большие багры (с кольцами) применялись при молевом сплаве леса для разборки пыжей-заторов.
Моя версия о том, что большие багры применялись при лесосплаве – подтвердилась.
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